Fotovoltaicky MPPT ménic Triton 310

Navod k obsluze

Upozornéni: Pfed instalaci zafizeni peclivé prostudujte tento navod.
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Popis

Ménic (invertor) slouzi pro maximalizaci vyuziti a pfipojeni fotovoltaickych (FV) panell k
bé&zné topné vloZce / spirale zasobniku TUV (bojleru), kdy pfevadi stejnosmérny proud z FV
panell na stfidavy obdélnikovy proud, s proménnou stfidou a o frekvenci 50 Hz.

Pfi automatickém provozu méni¢ méfi proud a napéti z FV panell a vypocitava jejich vykon.
MPPT funkce zajiStuje maximalni vyuziti energie z panelu.

Upozornéni !!!

Il Napéti v méni€i maze byt Zivotu nebezpecné !!!

PFed jakoukoliv manipulaci s deskou ménice, pojistkami, vodiCi uvnitf ménice atd. vzdy
odpoijte oba pély FV panell od ménice (FV odpojovadem, pfipadné externimi pojistkami) a
vyckejte minimalné 5 minut, dokud se nevybiji kondenzatory ménice.

Zluta LED LD1 na desce souéastek (vpravo dole) nesmi suvitit !

Podporované spotiebice

Na vystupni svorky ménice pfipojujte pouze odporovou zatéz !

(odporova spirala bojleru, topna vlozka, spiralu v elektrokotli, pfipadné pfimotop bez
elektronického fizeni)

Pfivodni vodi€ ke spotfebici by nemél byt delSi nez cca 5m.

K vystupu nepfipojujte jakoukoliv indukéni, nebo kapacitni zatéz. Napf. nelze pouzit pro
motory ventilatord, Cerpadla, transformatory apod. V pfipadé pfipojeni takového zafizeni
dojde k podkozeni ménice, nebo samotného spotfebice.

Omezeni max. proudu

Programem je omezen maximalni trvaly proud do zatéze. Pfi pfekroCeni hodnoty 15A se
max. vykon za&ne omezovat a na 2.fadku displeje se stfidavé zobrazuje hlaseni
,NADPROUD !*

Pfi vyrazném prekroCeni max. dovoleného proudu se aktivuje elektronicka nadproudova
pojistka a vystup ménice se vypne (na hlavni desce ménice se rozsviti CERVENA LED).
Na displeji se zobrazi napis “!!'! NADPROUDOVA ochrana !!I”. V tomto stavu méni¢ &eka na
potvrzeni ovladacim tlaCitkem, kdy mate po dotazu moznost znovu ménic spustit.

Verze dokumentu 1.34 strana 3
hw od v1.3, sw od v2.5



Instalace, montaz

Na zadni strané méniCe se nachazi chladi¢. Je nutné zajistit dobré odvétrani chladice a tedy
volny pfistup vzduchu na spodni i horni stranu ménice. K ménici je dodana sada distan¢nich
sloupkd, pres které se ménic pfiSroubuje ke sténé.

Na spodni strané ménice se nachazi otvor pro zavedeni vSech vodi€l a nad nim je fada
vétracich otvoru. Vétraci otvory jsou také po stranach. Zajistéte pfi montazi dostatecny
odstup ostatnich pfedmétu od vétracich otvorl. Zvysi se tim Zivotnost ménice - lepSi
chlazeni vnitfnich obvodU, kondenzatord, ....

20 cm
_d

15cm | ) 15 cm

o e
|

20 cm
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Teploméry / Cidla teploty
K ménici mohou byt pfipojeny az 2 externi &idla teploty (vstup TEMP (t)). Cidlo se umisti
napf. do jimky bojleru, nebo pod nékterou zatku bojleru ve vyhovuijici vysce.
Obeé ¢idla se zapoji do stejné 3-pinové svorkovnice na desce, popsané jako “Termosenz.”
a to paralelné. Tedy spoji se vzdy vodi¢e stejnych barev dohromady od obou ¢idel a zapoji
se do zdifky svorkovnice.
Barvy vodicu termocidla se zapoji zleva v
poradf. pripojeni
Cervena (napajeni Cidla +5 Volt), teplotnich éidel]
Zluta (data),
cerna (zem).
Teplota je zobrazovana na displeji (na
vychozi obrazovce ¢.1)
a pfipadné prfenasena na komunikacni
rozhrani.
V menu ménicCe Ize nastavit max. teplotu,
pfi jejimz dosazZeni se méni¢ pfepne na
dalsi vystup, pfipadné ukonci nahfivani.
PFi nepfipojeném teplotnim Cidle (pferuseny
kabel) se zobrazi na displeji misto teploty pomi¢ky nebo hodnota -2.

Cislovani teplomért je dano jejich adresami (od vyroby), ale
o v menu Nastaveni — Teploméry Ize pfipadné prohodit jejich pofadi.

Je tedy potfeba odzkousSet (ohfatim jednoho z €idel) které &idlo povazuje ménic za
teplomér Cislo 1 a které za ¢&. 2.

Detekce pfipojenych teplomért se provadi pouze jednou, ihned po zapnuti ménice. Z tohoto
divodu provadéjte zmeény v pfipojeni teplomérl pouze u vypnutého ménice.

V pfipadé nutnosti prodlouzit pfivodni vodi€ k ¢idlu pouZijte
stinény vodi¢ (vy$&i odolnost proti ruSeni) bez kroucenych
paru. (vodi¢ pro pocitacové sité tedy neni vhodny)
Doporucujeme vodi¢€ typu LiYCY 3x0,34 nebo podobny. _—

Stinéni vodice pfipojte na strané ménice do svorky pro r

¢erny vodi¢ / ZEM. Na druhém konci vodi€e uz stinéni s '
ni¢im nepropojuijte.

Pro maximalni odolnost proti ruseni, napf. pfi blizkém
souosém vedeni vodice pro €idla spolu se silovymi
rozvody, doporu€ujeme zkratit pdvodni nestinény vodi€ u
¢idla a vyuzit az k €idlu stinéného vodice.
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https://www.fvtriton.cz/externi-teplomer-ds18b20/

Vstup pro “dalkové” zapnuti/vypnuti ménice

Ménic je vybaven vstupem pro dalkové spusténi. Pokud chcete pouzit tuto funkci, je nutné
na zakladni desce vlevo nahore odstranit ervenou propojku (switch).

Poté je spusténi ménice ovladano signalem na vstupu “Contr.IN”.

Bude implementovano v nové verzi software.

Funkce ménice

Na displeji se zobrazuje napéti FV paneld, proud, vykon, vyrobena el. energie a teplota.
Méfeni parametrl je pouze orientacni. Maximalni registrovana vyroba je 99 999,99 kWh pak
se pocitadlo vyroby vynuluje.

Procesor pocita z vykonu vyrobenou elektrickou energii a zobrazuje ji na podsviceném
displeji LCD, vzdy po 0,1 kWh.
Celkova vyrobena energie je uchovana pro pfipad vypadku napajeni v paméti.

MPPT
funkce pro maximalni vyuziti energie z FV panelt

MPPS

Scanovani charakteristiky FV paneld.

Tato funkce je vhodna zvlasté pro instalace, kde je jeden nebo vice panelu ¢asteéné
zastinény, nebo je pole panelu slozeno z nékolika typl. Na charakteristice panelu Ize pak
najit dva i vice bodu, kde FV poskytuje “maximalni” vykon. Jeden z téchto bodu je ovSem
nejvyssi. Funkce MPPS ho vzdy spolehlivé najde a tak dochazi k maximalnimu vyuziti FV.
V zimnim obdobi (se stiny na panelech) je vhodné nastavit periodu této funkce na kratsi
dobu (=zvysit Cetnost) pro dosazeni lepsSi vytéznosti.

MPPS s funkci adaptace periody

Prabéh MPPS funkce trva vzdy par jednotek az desitek sekund.

Ménic sleduje uspésnost nalezeni budu maxima a pokud pravé probéhnuty cyklus nenajde
bod s vy$Sim vykonem, prodlouzi ¢as do dalSiho pokusu o 20% (do maxima 5nasobku
nastavené hodnoty). Tim se opét o néco zvysi vytéznost systému, protoze se neprovadi
zbyte€né proméfovani charakteristiky v dobé, kdy je napf. zcela zatazeno a stiny na
panelech se tak neprojevuiji.

Verze dokumentu 1.34 strana 6
hw od v1.3, sw od v2.5



Displej ménice
Méni¢ ma nékolik obrazovek mezi kterymi se da pohybovat pomoci hlavniho oto€ného
tlaCitka. Staci timto tlaCitkem otocCit poZadovanym smérem.

1. / vychozi obrazovka:

Aktualni napéti  Aktual.proud Aktual.vykon

-
Teplota T2
Teplota T1 2 HARE B 230

eV b 1 ===Fiix1 18:51:88

Aktivni vystup  Stav vystupi Interni teplota
AUX  Hodiny

Pole stav vystup: zde se zobrazuje Cislo pravé aktivniho vystupu (1 az 4)

Kazdy vystup ma svoji pozici na displeji.

Pokud se na dané pozici vystupu zobrazi znak T, nahfivani tohoto vystupu je pferuseno z
divodu dosazeni jeho nastavené max. teploty.

Pomalé blikani Cislice vystupu znaci jeji nahfivani z FV

Rychlé blikani Cislice zna&i nahfivani ze sité 230V.

2.obrazovka:

Celk.wvarobas
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3.obrazovka:

Nazev Wifi, ke
které je ménic
pripojen

SID: Tom—decak

Eﬁ adresas
192. 162, &

ROM: 1492

IP adresa ménice

L 163
£

-I-

4 .obrazovka

Akt. napeti Akt. proud Akt. vwkon
2570 14.12A 36284

Srickov. proud: 15.2F

Zatezr EAF: 16.E«QIU?
L !

Charakteristika zatéze Strida zatéze / stupén zatiZzeni panel
R-jeji odpor [Ohm]
P-jeji nominalni prikon [Watt]

Verze dokumentu 1.34 strana 8
hw od v1.3, sw od v2.5



Pripojeni k WIFI + konfigurace sité

Méni¢ umi zobrazovat aktualni hodnoty v webovém rozhrani. Pfedtim, nez tyto hodnoty
budete moci sledovat, je potfeba méni¢ nakonfigurovat - pfipojit do Vasi lokalni sité.
mate 2 moznosti:

U obou moznosti konfigurace je potreba chytry telefon, nebo notebook a Wifi pfipojeni.

1. Nastaveni pri zapnuti

1. Vypnéte ménic bocnim tlaCitkem.

2. Zmacknéte hlavni ovl. tladitko a drzte ho stisknuté.
3. Zapnéte ménic bo¢nim tladitkem.

4. Zobrazi se menu

Uvolni - Wifl kont.
Dz = RESET

EESET za

— “

5. Uvolnéte stisknuté tlacitko.
6. Po zobrazeni nasledujici obrazovky pak pokracujte v sekci: Wifi portal

Wit'1 Fortal bezi
—-sFst Frobled.lifl

fia mobill.telefonu

- gy il - - -
~hleded "TritoN....
7. po ukonceni konfigurace se automaticky pfepne v menu “Nastaveni - Sit' - Wifi”
volba na Zapnuto.

2. Spusténi konfigurace wifi v sekci “nastaveni”
1. Stisknéte hlavni tlagitko.
2. Pfresunte se na sekci Nastaveni.
3. Zvolte sekci Sit'.
4. Sekci Wifi nastavte na : Zapnuto.
5. Zvolte moznost Konfigurace v portalu.
6. Po zobrazeni nasledujici obrazovky pokracujte v sekci: Wifi portal (viz.dale)

Wit'1 Fortal bezi
—-sFst Frobled.lifl

na mobll.telefonu
-hled=sd "Triton....
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Wifi portal
Portal slouzi k pfipojeni ménice na sit Wifi. K tomuto kroku budete potfebovat splinit kroky v
sekci Pripojeni k WIFI.

1. Ve vasem chytrém telefonu klepnéte na aplikaci nastaveni.
Zvolte sekci Wi-Fi.

3. V této sekci by se méla ukazat Wifi s nazvem
TritonXXXXXX MOJE SITE

Triton3AADG4

4. Pfipojte se na zmifovanou Wifi s nazvem Triton

Wi-Fi

Triton3AADG4

Mezabezpeden3 sit

5. Po pfipojeni se zobrazi pfihlaSovaci okno,
klepnéte na zalozku Configuration. Configuration
6. Zvolte Wifi sit, ke které chcete, aby se ménic | Tom-decak & 100%
pfipojil. Doporuéujeme pripojit k Wifi s nejlepSim TominDilna & 50%
signalem (¢im vy$$i procentualni znaceni, tim TominSklepTP & 32%
lépe). & 32%
Zyxel 7A21 & 14%
7. Po zvoleni Wifi sité se automaticky zapiSe do S:)':_decak
sekce SSID. Pod sekci SSID se nachazi sekce
Password, zde zadejte heslo pro pfipojeni k jiz Password
zvolené Wifi.
SSID1 miizete pfipadné vyplnit pro nahradni =
spojeni pomoci druhého routeru ve Vasi Tom-decak
domacnosti. Password

8. Posunte se na konec stranky a klepnéte na tlaCitko Save.

*5.krok - pokud se ve vaSem telefonu automaticky neotevrie stranka s nastavenim ménice,
zadejte do webového prohlizece adresu: hittp://192.168.4.1
*7.krok - pod SSID zadejte heslo do sekce Password, pro SSID1 heslo neni potfeba zadavat
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Sit'ovy pristup na stranku / webové rozhrani ménice

Po nastaveni parametru pro pfipojeni ménice do sité a jeho restart by se mél jiz ménic
uspésné spojit s Vasim routerem. Toto muzete ovéfit na 3. obrazovce hodnot.

Stranku ménice pak mlzete otevrit pfes nasledujici odkaz:

na telefonech s Android 13 a vy$ a iPhone by méla zafungovat adresa:

http://triton.local, pfipadné http://triton2.local, ...

Pokud mate v nastaveni v sekci “Triton modul &islo“ (€islo modulu pro rozpoznani vice
ménicu v jedné siti) nastaveno Cislo od 2 vySe, musite toto Cislo také pfidat za jméno triton.
Pak bude adresa napf. http://triton2.local

Vychozi hodnota (1) se ve slové triton neuvadi, proto pouze http://triton.local

Pokud by telefon stranku nenasel, muzete se podivat na 3. obrazovce na IP adresu ménice
a pak pfimo tuto adresu zapsat do adresy ve formatu (napt.): http://192.168.2.8

mDNS Discovery ©®

Service Type _http. tcp

triton
IP Address 192.168.2.104
Port BO
Service Type _hitp,_tep

IP Address 192.168.2.101
Part L
Service Type _http,_tep

Na pfistrojich s Android star§im nez verze 12 (viz. do listopadu 2021) nemusi pfeklad
jména na IP adresu fungovat.

Muzete si nainstalovat aplikaci ,mDNS Discovery“ z adresy
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mdns_discovery.app

Po instalaci do této aplikace zadejte pouze slovi¢ko ,http“ do kolnky ,Service type“, nechte
vybranou volbu , TCP* a stisknéte ,Search”. Zafizeni Triton by se mélo najit, vypise se i jeho
pfidéléna IP adresa. Na nalezeném zafizeni pak pfidrZte chvilku prst a program automaticky
otevie web.rozhrani ménice na této adrese.
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Menu ménice

Do menu ménice Ize vstoupit stisknutim ovladaciho tlacitka.

Pokud je displej ménice v klidovém stavu (je snizené podsvétleni), pak prvni stisk tlacitka
pouze zvysi podsvétleni displeje. Az druhy stisk provede vstup do nabidky v menu.

Pohyb mezi poloZzkami menu se provadi pomoci otaceni ovl.tlagitka. Zvoleni poZzadované
polozky se provede stisknutim tlag. Nastaveni hodnoty v pfislusné polozZce provedete
vybranim hodnoty tlaCitkem a pozdéji pak ota€enim tlacitka vyberete (z nabidky), nebo
nastavite (u Ciselnych hodnot) pozadovanou hodnotu. UloZzeni hodnoty pak opét stisknutim
tlacitka.

Pokud nestisknete nebo neotodite tlaitkem po dobu cca 10 sekund, menu se automaticky
opusti a na displeji se zobrazi jedna z provoznich obrazovek.

PoloZzky v menu jsou:

% Hlavni menu

Zpét

Maximalni hodnoty
Rucni ovladani zatéze
Nastaveni

Verze softwaru

PN e

Vyroba / Maximalni hodnoty

Hodnoty celkové vyrobené energie zviast do vystupu 1 a 2 + statistika nejvysSich
namérenych hodnot.
e Vyroba (Wh) pro vyst.1
e Vyroba (Wh) pro vyst.2
Hodnoty kumulativni vyroby se zapisuji do paméti vzdy az pfi narastu o 0,1 kWh
nebo po jedné hodiné. Co nastane dfive.
e Proud (V)
e Vykon (A)
e Vynulovat udaje
Viynulovani namérenych hodnot.

Ruéni ovladani zatéze
Ruéni nastaveni bodu MPPT.

e Funkce pro ovéfeni pfinosu MPPT regulace. Méni¢ zobrazuje aktualni zpracovavany
vykon, napéti a proud, zatimco mate moznost ménit pracovni bod Vasich fv.panelt.
Otacenim ovl. tlacitkem ménite zatizeni paneld.

Po stisknuti tlaCitka se tento rezim ukoné&i a méni¢ zaCne MPPT bod hledat
automaticky.
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Nastaveni - MoZnosti nastaveni ménice.

Veskera nastaveni ménice se automaticky ukladaji do flash paméti. UloZeni pfipadné
zmény se provadi vzdy do 5 sec. od posledni zmény libovolného parametru. Proto,
pokud zménite néktery z parametrli a chcete ménic restartovat (vypnout-zapnout),
pockejte min. 5 sec. pred jeho vypnutim.

Jednotlivé polozky menu Nastaveni:

Cas
Pokud je ménic pfFipojen k Wifi siti, aktualizuje si pfesny €as z internetu. V tomto
pfipadé je hodnota €asu pouze pro &teni a nelze ji upravovat. (pfed volbou se
namisto znaku ,>“ zobrazi znak ,-“ a stiskem tl. nelze vstoupit do rezimu editace.
Pokud méni€ neni pfipojen k Wifi (v menu nastaveni neni zapnuto spojeni na Wifi),
je mozné zde nastavit pfesny Cas.
Po prvnim stisku tl. se nastavuji hodiny, 3.stiskem se reZzim editace ukon¢i. (Zaroven
se vynulluji vtefiny).
Pfi vypnuti napajeni méni¢e ovsem dojde k vynulovani ¢asu a je nutné jej znovu
nastauvit.
Cas GMT
Posunuti asu podle asového pasma (v CR +1 (zimni) nebo +2 (letni)).
Vystupy
- Vystupy
které vystupy a v jakém pofadi budou pouzity. K dispozici jsou volby:
“pouze 1” - nahfivat se bude pouze spotfebi¢ na vystupu 1
“‘pouze 2” - nahfivat se bude pouze spotfebi¢ na vystupu 2
“1 pak 2” - nejdfive se nahfeje prvni vystup, po rozpojeni termostatu bojleru, nebo
po dosaZeni nastavené teploty 1.extern.teploméru se pfepne na druhy vystup.
Za primarni vystup se povazuje vystup €.1
Pfi nahfivani zaf. na druhém vystupu se v pravidelnych okamzicich
(viz. parametr “Test primarniho v’ v menu nastaveni-vystupy
#bookmark=id.gaffz6xa7kg9 )
vzdy na chvili ukonéi &innost, pfepne se na prvni vystup a otestuje, zda se opét
nezapnul odbér na tomto zafizeni. Pokud ano, pfechazi na prvni v.
“2 pak 1” - nejdfive se nahfeje druhy vystup, po rozpojeni termostatu bojleru,
nebo po dosaZeni nastavené teploty 2.extern.teploméru se pfepne na prvni
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vystup.
Za primarni vystup se povazuje vystup ¢€.2

- Max. vykon v1 - Nastaveni maximalniho vykonu vystupu Cislo 1

Pokud zvolite hodnotu niz8i nez 100W, zobrazi se volba ,AUTOMAT*
V tomto rezimu bude méni¢ automaticky nastavovat max. dodavany vykon podle
odporu daného spotfebice.

Zjistény vykon se mlize mirné ménit i v prabéhu nahfivani, protoze hodnota
odporu zatéze muze kolisat s teplotou.

Zméfena hodnota nominalniho pfikonu spotfebie se zobrazuje na 4. obrazovce v
fadku ,zatéz R/P: xxx.x/yyyy*, kde:

XXX.X je hodnota zméfeného odporu aktualni zatéze (v Ohmech)

yyyy je hodnota nominalniho pfikonu zatéze (v Wattech)

POZOR - pri této volbé maze dojit k pretizeni spotirebice, pokud dochazi k
nepresnému méreni napéti nebo proudu spotiebiCem.

Pfed aktivaci této volby doporuujeme provest kontrolu a pfipadné kalibraci
méfenych hodnot v menu Nastaveni — Kalibrace

- Max. teplota v1 - Nastaveni maximalni teploty &islo 1
volba se bere v potaz pouze pokud je pouzito externi teplotni idlo
- Max. vykon v2 - DTTO pro €. 2
- Max. teplota v2 - DTTO pro €islo 2
- Test primarniho v - Pfi dodavce energie do sekundarniho spotfebie ménic
kazdych X minut otestuje, zda se neobnovil odbér v primarnim spotiebidi.
- Vystup AUX1
Nastaveni pro chovani dopliikového obvodu (Rele AUX 1)
Zde mizete nastavit za jaké podminky se sepne dané relé.
K dispozici jsou volby:
- nikdy
- pfepnuti v1 na sit
- pokud nahfiva v1
- pokud nahfiva v2
- pokud je v1 v klidu
- pokud je v2 v klidu
- pokud 1 a 2 v klidu
- pfepnuti na 3.vyst. - zatim neni implementovano v sw / v planu

Pfepnuti vystupu €.1 na sit' — popis funkce viz. 16
- Vystup AUX2

Nastaveni pro chovani dopliikového obvodu (Relé AUX2)
viz. volby jako u AUX1
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Parametry FV panelt

Tyto udaje se pouziji pro vypocet celkového Vmp(p), tedy napéti kde by se mél cca
pohybovat bod maximalniho vykonu. Zadani hodnot neni povinné, ale vyznamné
vyleps$i chovani MPPT regulace v dobach kdy se prudce meéni osInéni paneld, tedy
zvySi se vytéznost v oblacnych dnech.

1. napéti Vmp
napéti jednoho panelu v jeho maximalnim vykonu — najdete v PDF dokumentaci
daného typu panelu

2. pocet panell
pocet panell zapojenych v sérii
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Prepnuti na sit’

V zimnim obdobi je nutné v nékterych dnech zajistit natapéni bojleru ze sité.

Triton 310 ma vestavéné pfepinani bojleru na sit pro oba vystupy. V menu Ize nastavit
nékolik parametrd zda a za jakych podminek ma k pfepnuti dojit.

Funkce je zamySlena pro donahfati bojleru az v odpolednich hodinach, po pfedchozim
ohfivani z FV panelu. Ze sité se tak odebere pouze nutné minimum pro dosahnuti
pozadované teploty. Lze vSak nastavit i rezim udrZzovani pouZitelné teploty po cely den.

Po dobu kdy je jeden spotfebi¢ pfepnut na sit, umi méni¢ zarover vyuzit energii FV paneld
pro druhy spotfebic.

Pro tuto funkci je vhodné mit pfipojeny externi teplomér. Pfepinani se tak fidi jak podle
teploty bojleru, tak podle asového rozpéti.

Systém prepnuti Ize provozovat i bez teploméru, ale pak je pfepnuti dano pouze ¢asovym
rozpétim a o néco se tak snizi vyuziti energie z FV systému.

Pozor: funkce pfepnuti na sit' je zablokovana / vypnuta, pokud je parametr
.Nastaveni — Napajeni — Napajeni z:“ nastaveno na ,z FVE".
Musi byt nastaven na hodnoté ,ze sité"

Menu Nastaveni — Pfepnuti na sit:

Polozka “Cely den udrzuj’

Pro domacnosti a provozy kde je nutné zajistit jistou min. teplotu vody po cely den
(déti v domé, dichodci apod.), Ize tuto teplotu nastavit. Méni¢ pak vzdy kdyz klesne
teplota pod danou mez do¢asné pirepne bojler na sit, bez ohledu na momentaini
vykon panelu.

Pokud si nepfejete udrzovat po celych 24 hodin min.teplotu vody energii ze sité,
nastavte hodnotu na 0O st.

,Cas 1 OD-DO" a ,Cas 2 OD-DO"

slouzi pro zadani ¢asového rozmezi ve kterém se pfepnuti umozni, pokud nebylo
dosazeno nastavené teploty.

Lze tak odebrat pouze nutné minimum el.energie ze sité napf. v podvecer pro chod
domacnosti, ale v noci uz odbér zastavit a ponechat tak vice chladné vody na ohfev
panely az dalSi den.

Polozka “Dohrej na teplotu” ur€uje teplotu (snimace pouzitého pro primarni vystup)
na kterou se umozni nahfati bojleru ze sitového napéti.

Snimani teploty obsahuje hysterezi +/- 1 stupen pro zamezeni kmitani na rozhrani
nastavené teploty.
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Napajeni

- Napajeni z: - volba zpusobu napajeni ménice (ze sité / z FVE)
pfi volbé ,napajeni z FVE® plati:
1, nefunguje pfepinani na sit a ménic¢ tak nahfiva vzdy pouze z FVE
2, strategie ukonCovani dodavky vykonu do vystupu je drobné odliSna
(udrzuje se vy3Si napéti z FVE v pfechodovych stavech, ...)

- Start. napéti - nutné napéti pro spusténi funkce ménice. Od tohoto napéti
ménic¢ spusti funkci MPPT a za&ne dodavat vykon do spotfebice. Pod toto
napéti se ihned pfrerusi dodavka vykonu.

Nenastavujte tuto hodnotu pfili§ vysoko (t€sné pod pracovni napéti paneld). V
opacném pfipadé se mize ménic¢ na kratké chvile zbyteéné zastavovat a
znovu rozbihat, jakmile i na malou chvili zaznamena propad napéti pod
nastavenou hodnotu.

Napf. u FV ktera ma nominalni napéti Vmp 240Volt, doporu¢ujeme hodnotu
pod 180Volt.

Parametry regulace

o

Kontrola izolace ZAP / VYP

Vestavéna kontrola izolace probiha pfes snimani napéti na ochranném vodici

PE. V nékterych instalacich se na vodi¢i PE mohou naindukovat napéti, ktera pak
méni¢ mylné vyhodnoti jako poruSeni izolace. Z tohoto duvodu Ize tuto funkci
pfipadné vypnout.

MPPT perioda (v milisekundach, vychozi hodnota je 490 ms)

Jak ¢asto bude ménic¢ vyhodnocovat zmény a provadét hledani max. vykonu. V
zimnim obdobi a nebo u niZsiho vykonu panelt (cca do 1kWp) je vhodné tuto
periodu o néco prodlouzit. Snizi se tim sice rychlost reakce na zmény v osInéni
panell, ale o néco se zpfesni regulace na bod max. Vykonu.

MPPS zapnuto Ano / Ne
Pro pfipadné uplné vypnuti funkce MPPS. Lze vypnout u instalaci kde nedochazi
k Zzadnému zaclonéni ani jednoho z paneld.

MPPS perioda
Nastaveni periody testovani MPPS (v minutach).

Pokud je aktualni stfida mezi nastavenymi hodnotami (viz.nize), provede ménic
kazdych X minut rychlé testovani VA kfivky a hleda maximum vykonu. Nalezeny
max. vykon pak pouzije pro dal$i automatické fizeni.

Kontrola MPPS se neprovadi ve chvilich, kdy je (v priméru za poslednich cca 5 sec.),
dosazeno 90 az 100% nastaveného vykonu (pro pravé aktivni vystup).

MPPS stfida OD / DO (vychozi hodnoty cca 6% az 87%)
Provadéni funkce MPPS je omezeno pouze na ur€ity rozsah stfidy od-do.
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Napf. pfi stmivani, nebo rozbfresku, kdy je perioda blizka minumu (3%) je
zbyteéné zkouset najit maxim. bod vykonu, protoze je vykon panelu jesté
zanedbatelny.

Hodnoty pro PID regulaci (PID konstanty)
urcéuji rychlost reakce MPPT regulatoru na zmény v osInéni panelt
Vychozi hodnoty jsou P: 3.0, 1:0.3, D:2.0

MPPT delta +/-

hodnoty urcuji po jak velkych krocich bude MPPT regulace probihat

Mensi hodnoty nez vychozi (+30 a -25) jsou vhodné pro instalace s menSim
vykonem panell (cca pod 1500W). Tam je vhodné zaroven prodlouzit MPPT
periodu nad 500ms.

Vétsi hodnoty zajisti rychlejsi reakce na zmény v osInéni, ale zaroven zpusobi
vétsi kmitani kolem bodu max. Vykonu panel(.

Pozor — pfilis nizké hodnoty mohou zpUsobit az nefunkénost MPPT regulace.
Regulator pak neni schopen rozpoznat zmény ve vykonu a poskytovany vykon je
vétSinou niz8i nez dostupny.

Teploméry
Nastaveni zda se maji teplomér pro vystup €. 1 zaménit s teplomérem pro vystup ¢. 2

Displej

Podsvétleni slabé

Nastaveni slabého podsvétleni - v dobé kdy se s méni¢em neoperuje.

Podsvétleni silné

Nastaveni silnéjsiho podsvétleni v dobé kdy se operuje s ovliadacimi prvky.

Uplné& zhasnout (Ano/Ne)

Pfi zapnuti je displej po setméni zcela zhasnut. Snizi se tak vlastni spotfeba ménice
na minimum.

Kalibrace

PFi zvoleni z nasledujicich mozZnosti Ize pfesné nastavit méfené veli€iny.
* Kalibrace napéti
« Kalibrace proudu
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Propojeni
Ménic€ je v hw pfipraven na budouci spojeni nékolika kusl na jednom FV stringu. Jeden z
meénica pak bude “Fidici-master”, ostatni se budou fidit signaly od fidiciho.
* 1 ménic
¢ Master - Tuto hodnotu nastavte v pfipadé, Ze chcete nastavit ménic, jako hlavni.
 Slave - Tuto hodnotu nastavte v pfipadé, Ze chcete nastavit ménic, jako podfizeny
hlavnimu.

Sit’
» Wifi - Zapnuti nebo vypnuti Wifi modulu.
¢ Konfigurace v portalu - Pfipojeni k Wifi
* DHCP - Nastaveni pomoci DHCP (Ano / Ne)
Dals$i nastaveni neni potfeba prenastavovat, pokud je zvolena DHCP - ANO.
e Sit-IP adres
 Sit-maska
* Sit-brana

Spanek

Funkce pro automatické ,zastaveni“ ménice v dobé kdy slunce teprve vychazi, nebo
zapada. V téchto obdobich je vykon panell zanedbatelny a v dusledku toho pak
ménic pulsuje a do zatéze pousti stfidavé pouze zanedbatelné ,davky“ energie.

Pro potlaceni tohoto pfechodného déje Ize nastavit parametry:

Detekovat déj: >nic</ rozednéni / setméni / oboje

Startovaci napéti: hodnota pomoci které se vyhodnocuje pokles vykonu paneld pod
vyuzitelnou hodnotu. Tuto hodnotu doporu€ujeme nastavit cca o 30 az 60 Voltd nizsi
nez je Vmp * pocCet panell — bézné napéti pfi max. vykonu paneld.

Jakmile ménic rozpozna pokles pramérného napéti k této hodnoté, provede uspani
na nastavenou dobu — do doby uplného setméni.

U rozednéni je toto napéti brano jako ,nabihaci“ a od néj se pak spusti nastavené
Casové zpozdéni.

POZOR - tato hodnota také ovliviiuje chovani méni¢e v MPPT regulaci.
Pokud napf. snizite poCet panell, a snizi se tak i hodnota napéti Vmp systému,
nezapomente snizit i tuto hodnotu opét pod napéti Vmp.

Jinak se bude ménic chovat tak, Zze bude po vétSinu ¢asu poskytovat pouze
minimalni vykon do zatéze !

Uspat na: ¢as (v minutach) na jakou dobu se ma ménic¢ zastavit pokud se detekuje
rozednéni / setméni.
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Chlazeni

Pro pfipad pfipojeni externiho ventilatoru pro aktivni chlazeni.
Vykon ventilatoru se linearné méni podle nastavenych parametr(i od min. do max.
hodnot.

Ize nastavit nasledujici parametry:
Startovaci teplota — do této interni teploty bude ventilator zcela zastaven

Vykon pro rozto€eni ventilatoru
Pro samotné roztoceni nékterych typa ventilatoru je zapotiebi vétsi vykon. Tento se
do vent. dodava pouze po dobu 1,5sec.

Vykon minimalni
Pro teplotu ,startovaci teplota“ se pouzije zde nastaveny vykon ventilatoru.

Vykon maximalni
PFi maximu interni teploty 80 st.C se pouzije zde nastaveny vykon ventilatoru.

Triton modul ¢islo - ¢islo modulu pro rozpoznani vice ménicu v jedné siti.
viz. “jméno ménice v siti” v sekci konfigurace sité
Zména tohoto parametru se projevi az po restartovani ménice.

Restart (ménice)
Stejné jako pfi vypnuti-zapnuti ménice. Vhodné provést po zméné v nastaveni Wifi.

Reset nastaveni
Akce provede nastaveni vSech parametri méni¢e na vychozi hodnoty !!!
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Verze software

Informace o aktualni verzi
Zobrazi se nazev aktualni verze v ménici a, pokud je aktualné ménic pfipojen k
internetu, také &islo verze ktera je k dispozici pro pfipadnou aktualizaci.

Aktualizace softwaru
Pri zvoleni nasledujici mozZnosti se vyhleda aktualizace software na internetu a
pfipadné provede aktualizace na posledni dostupnou verzi.

Typ software:

Pro instalace nového software jsou k dispozici dva ,kanaly*.

Otestovany — posledni verze ktera je jiz otestovana, stabilni.

Testovaci — pro uzZivatele ktefi chtéji zkouset nejnovéjsi novinky za cenu pfipadného
vyskytu néjaké nové chyby.

Po pfipadné zméné kanalu pockejte min. 5 vtefin (nové nastaveni se ulozi do

paméti) a poté provedte restart méni¢e. Od nového spusténi bude platné nové nastaveni.

Verze dokumentu 1.34 strana 22
hw od v1.3, sw od v2.5



Reset do tovarniho nastaveni

1. Vypnéte ménic bocnim tlaCitkem.

2. Zmacknéte hlavni tla¢itko a drzte ho stisknuté.
3. Zapnéte méni¢ bocnim tlacitkem.

4. Zobrazi se menu

Uvolni => Wifi kont.
Drz ;

5. Neuvolnuijte stisknuté tlacitko po dobu min. 10 sekund.
6. Poté co se vam zobrazi na ménici tato obrazovka, mizete tlacitko uvolnit.
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Zapojeni ménice — svorkovnice
Na desce ménice se nachazi dva druhy svorkovnic:
Drobnéjsi svorkovnice (pro teplomér, pro AUX vystupy, ...) jsou rozpojitelného typu.
U téchto svorkovnic vyjméte opatrné tahem smérem od desky horni ¢ast svorkovnice,
zapojte do ni potfebné vodiCe a zasunte ji zpét na pavodni pozici.
Pozor na moznost posunu horni ¢asti svorkovnice oproti spodni ¢asti o kontakt
vedle !

e zemnici bod — svorka PE propojte s ochrannym zelena-Zluty vodi¢em

Kontakt PE je interné propojen s chladi€em na zadni strané.

POZOR - tento vodi¢ nesmi byt propojen ani s jednim z vystupnich vodi¢u pro
topnou spiralu ! (vystupy OUT1 a 2) V opaéném pfipadé dojde k poSkozeni ménice.
Zkontrolujte tedy, Ze pfipojeni topné spiraly neni ani na jedné strané spojeno s
uzemnénim bojleru/jiného spotfebice.

pfi pouziti pouze jednoho vystupu zapojte spotfebi¢ do svorek OUT1

FV panely zapojte do svorek oznacenych FV+ a FV-

Cidlo teploty zavedte do méfici jimky bojleru (pfipadné)

zajistéte dostateCny pfistup vzduchu k zadni strané ménice - chladici
Neumistujte jej tésné pod strop a nepokladejte na horni stranu ménice predméty.
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Napajeni ménice

e Napajeni ménice z FVE
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*FV PLUS a FV MINUS oznacuje privod z fotovoltaickych paneld

Napajeni ménice ze sité 230V
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Zapojeni FV paneld a bojleru k ménici

6x 450Wp
nebo 7x 500Wp

boiler / topna vlezka / ...
230V
500-3000W

Triton 310 C —
LYY
2
— -
Ly e - IFvs o 7

—— I

r-——-—-—
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Priklad zapojeni ménic¢e s automatickym zapnutim obéhového ¢erpadla topeni
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* samotné Cerpadlo musi byt napajeno ze sité 230V (sinusovy pribéh napéti ...),
nikoliv z vystupu OUT1 / 2 ménice !
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Jisténi obvodi ménice
V ménici se nachazi pojistka pro obvod samotného napajeni ménice o velikosti 10x38.
P¥i jejich pfipadné vyméné vzdy dodrzte jak proudovou hodnotu (0,5A), tak typ pojistky.

Obvod fotovoltaickych panell zapojte do ménice pres pojistkovy odpojovac s dvéma
pojistkami na hodnotu 15 az 16A, typu Gpv. Viz. zapojeni ménice.

Svorka pro provozni napajeni ménice slouzi zaroven pro napjeni spotiebice (bojleru) v
dobé vyuziti funkce ,pfepinani na sit“. Tento obvod musi byt jistény jisti€em s jmenovitym
proudem dle daného spotfebiCe. Maximalni dovoleny proud je 16A.

Napajeni ménice
0.5A
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Signalizaéni LED

V horni ¢asti zakladni desky Tritonu mizete najit 2 LED diody. Nachazi se na pravé strané
od napisu Triton v...

e LED 1 - dioda blika zluté, signalizuje pfipravenost ménice

e LED 2 - dioda sviti BN, signalizuje aktivaci proudové ochrany

LED1 LED 2

_oTr_iton v1.82°

= |
O=89 v ¢ | [ et T
Q=0 off Tt i

] o s

Uvedeni do provozu

e Vv menu nastaveni omezte max. vykon podle osazené topné spiraly bojleru
e pokud mate pfipojen externi teplomér, v menu nastaveni nastavte max. teplotu
ohfivané vody

Upozornéni !
Pii demontazi krytu pristroje hrozi nebezpedi trazu elektrickym proudem !
Zafizeni mlze instalovat pouze osoba s min. elektrotechnickou kvalifikaci dle §6 vyhl.
50/1978.
Toto zafizeni je zamysSlené jako stavebnice. Ackoliv je po technické strance piné funkéni,
neni uréené pro uvedeni do bézného provozu, ale vyhradné pro studijni ucely za ucelem
zkoumani funkce, vlastnosti a pouzitelnosti, které provadi uzivatel na vlastni zodpovédnost.
Vstup ménice pro FV panely se nesmi pfipojovat k jinému zdroji napajeni, jako je baterie
nebo sitovy napajec. Pfipojen muze byt pouze k sestavé fotovoltaickych paneld,
odpovidajicich parametrd pfi dodrzeni max. napéti naprazdno a max.proudu (viz. Technické
parametry ménice).
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Technické parametry ménice Triton 310:

Napajeni fotovoltaické panely, min. 80V DC
nebo sitové stfidavé napéti 230V, 50Hz

Odbér napajeni cca 8-50 mA pfi 230V stf.

Maximalni Spi¢kové napéti z FV panell (napéti | 400V DC

bez zatiZeni, naprdzdno, v mrazu)

Maximalni Spi¢kovy proud FV 16A DC

Max. trvaly provozni proud FV 15A

Max. hodnota jistiCe v obvodu napajeni 16A

Maximalni vykon ménice (provoz z FV) 3500 W

Maximalni pfikon pfipojeného spotiebice 3500 W

Uginnost >99%

Max. délka vodice pro spotiebic cca 5-10m

Vystupni stfidavé napéti

modifikovany sinus
50V az 400 V, podle aktualniho napéti FV

Priibéh vystupniho proudu

stfidavy, obdélnikovy, s proménnou stfidou,
stfida 3—-98 %

Charakter pfipojitelné zatéze

odporovy (topna viozka s termostatem / bojler s
termostatem, pfimotop, elektrokotel bez
elektronického fizeni)

Vystupy AUX1 a AUX2
max. zatizeni

AC: 240V, 3A
DC: 24V, 3A
bezpotencialové

Opticky oddéleny ovladaci vstup
Pouze pro ucely “komunikace” mezi ménici

logicky signal 3V - 30V

Opticky oddéleny ovladaci vystup

Pouze pro ucely “komunikace” mezi ménici
Tento vystup neni ur€en ke spinani relatek,
nebo jakychkoliv vykonovych spotfebicu !

3V - 30V, max. 30 mA

Rozméry

240 x 190 x 90 mm

Stupen kryti IP 20

Wi-Fi 802.11b (2,4GHz), dual-mode
web server na standard. portu 80

Pracovni okolni teplota 0az35°C

Skladovaci teplota -20 az +60 °C

Pfipojena topna vlozka by méla alespon pfiblizné odpovidat napéti a proudu pfipojenych FV
panell. Pro uvazovanych 8 panell v sérii (s vykonem okolo 260 - 300Wp), pfipadné 6x
450W odpovida topna viozka 2-3kW na 230V. Pfipojena odporova zatéz by neméla byt nizsi

nez cca 15Q.

Nespojujte vystupni svorky s jinymi potencialy, se zemi ani jinymi ménigci.

Verze dokumentu 1.34
hw od v1.3, sw od v2.5
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Slovnic¢ek pojmu:

FV

Fotovoltaické panely

Stiida [%]

Mira ,zatizeni“ fotovoltaickych panell pfipojenou zatézi

Verze dokumentu 1.34
hw od v1.3, sw od v2.5
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Revize dokumentu:

1.30
®  Triton 310
- odli§né zapojeni svorkovnic, ...
Verze dokumentu 1.34 strana 32
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