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Upozornění ! 

Před instalací zařízení pečlivě prostudujte tento návod.

  
Při demontáži krytu přístroje hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem !
Zařízení může instalovat pouze osoba s min. elektrotechnickou kvalifikací dle §6 vyhl. 
50/1978. 
Toto zařízení je zamýšlené jako stavebnice. Ačkoliv je po technické stránce plně funkční, 
není určené pro uvedení do běžného provozu, ale výhradně pro studijní účely za účelem 
zkoumání funkce, vlastností a použitelnosti, které provádí uživatel na vlastní zodpovědnost.
Vstup měniče pro FV panely se nesmí připojovat k jinému zdroji napájení, jako je baterie 
nebo síťový napáječ. Připojen může být pouze k sestavě fotovoltaických panelů, 
odpovídajících parametrů při dodržení max. napětí naprázdno a max.proudu (viz. Technické 
parametry měniče).
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Popis
Měnič (invertor) slouží pro maximalizaci využití a připojení fotovoltaických (FV) panelů k 
běžné topné vložce / spirále zásobníku TUV (bojleru), kdy převádí stejnosměrný proud z FV 
panelů na střídavý obdélníkový proud, s proměnnou střídou a o frekvenci 50 Hz. 
Při automatickém provozu měnič měří proud a napětí z FV panelů a vypočítává jejich výkon. 
MPPT funkce zajišťuje maximální využití energie z panelů.

Upozornění !!! 
!!! Napětí v měniči může být životu nebezpečné !!!
Před jakoukoliv manipulací s deskou měniče, pojistkami, vodiči uvnitř měniče atd. vždy 
odpojte oba póly FV panelů od měniče (FV odpojovačem, případně externími pojistkami) a 
vyčkejte minimálně 5 minut, dokud se nevybijí kondenzátory měniče.
Žlutá LED LD1 na desce součástek (vpravo dole) nesmí svítit !

Podporované spotřebiče
Na výstupní svorky měniče připojujte pouze odporovou zátěž ! 
(odporová spirála bojleru, topná vložka, spirálu v elektrokotli, případně přímotop bez 
elektronického řízení)
Přívodní vodič ke spotřebiči by neměl být delší než cca 5m.
K výstupu nepřipojujte jakoukoliv indukční, nebo kapacitní zátěž. Např. nelze použít pro 
motory ventilátorů, čerpadla, transformátory apod. V případě připojení takového zařízení 
dojde k poškození měniče, nebo samotného spotřebiče.

Omezení max. proudu
Programem je omezen maximální trvalý proud do zátěže. Při překročení hodnoty 15A se 
max. výkon začne omezovat a na 2.řádku displeje se střídavě zobrazuje hlášení 
„NADPROUD !“ 

Při výrazném překročení max. dovoleného proudu se aktivuje elektronická nadproudová 
pojistka a výstup měniče se vypne (na hlavní desce měniče se rozsvítí ČERVENÁ LED).
Na displeji se zobrazí nápis “!!! NADPROUDOVÁ ochrana !!!”. V tomto stavu měnič čeká na 
potvrzení ovládacím tlačítkem, kdy máte po dotazu možnost znovu měnič spustit.
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Instalace, montáž
Na zadní straně měniče se nachází chladič. Je nutné zajistit dobré odvětrání chladiče a tedy 
volný přístup vzduchu na spodní i horní stranu měniče. K měniči je dodána sada distančních 
sloupků, přes které se měnič přišroubuje ke stěně.
Na spodní straně měniče se nachází otvor pro zavedení všech vodičů a nad ním je řada 
větracích otvorů. Větrací otvory jsou také po stranách. Zajistěte při montáži dostatečný 
odstup ostatních předmětů od větracích otvorů. Zvýší se tím životnost měniče - lepší 
chlazení vnitřních obvodů, kondenzátorů, ....
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Teploměry / Čidla teploty
K měniči mohou být připojeny až 2 externí čidla teploty (vstup TEMP (t)). Čidlo se umístí 
např. do jímky bojleru, nebo pod některou zátku bojleru ve vyhovující výšce. 
Obě čidla se zapojí do stejné 3-pinové svorkovnice na desce, popsané jako “Termosenz.”
a to paralelně. Tedy spojí se vždy vodiče stejných barev dohromady od obou čidel a zapojí 
se do zdířky svorkovnice.
Barvy vodičů termočidla se zapojí zleva v 
pořadí:

červená (napájení čidla +5 Volt),
žlutá (data),
černá (zem).

Teplota je zobrazována na displeji (na 
výchozí obrazovce č.1)
a případně přenášena na komunikační 
rozhraní.
V menu měniče lze nastavit max. teplotu, 
při jejímž dosažení se měnič přepne na 
další výstup, případně ukončí nahřívání.
Při nepřipojeném teplotním čidle (přerušený 
kabel) se zobrazí na displeji místo teploty pomlčky nebo hodnota -2.

Číslování teploměrů je dáno jejich adresami (od výroby), ale 
v menu Nastavení → Teploměry lze případně prohodit jejich pořadí.
Je tedy potřeba odzkoušet (ohřátím jednoho z čidel) které čidlo považuje měnič za 

teploměr číslo 1 a které za č. 2.

Detekce připojených teploměrů se provádí pouze jednou, ihned po zapnutí měniče. Z tohoto 
důvodu provádějte změny v připojení teploměrů pouze u vypnutého měniče.

V případě nutnosti prodloužit přívodní vodič k čidlu použijte 
stíněný vodič (vyšší odolnost proti rušení) bez kroucených 
párů. (vodič pro počítačové sítě tedy není vhodný)
Doporučujeme vodič typu LiYCY 3x0,34 nebo podobný.
Stínění vodiče připojte na straně měniče do svorky pro 
černý vodič / ZEM. Na druhém konci vodiče už stínění s 
ničím nepropojujte. 
Pro maximální odolnost proti rušení, např. při blízkém 
souosém vedení vodiče pro čidla spolu se silovými 
rozvody, doporučujeme zkrátit původní nestíněný vodič u 
čidla a využít až k čidlu stíněného vodiče.
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Vstup pro “dálkové” zapnutí/vypnutí měniče
Měnič je vybaven vstupem pro dálkové spuštění. Pokud chcete použít tuto funkci, je nutné 
na základní desce vlevo nahoře odstranit červenou propojku (switch).
Poté je spuštění měniče ovládáno signalem na vstupu “Contr.IN”.

Bude implementováno v nové verzi software.

Funkce měniče
Na displeji se zobrazuje napětí FV panelů, proud, výkon, vyrobená el. energie a teplota. 
Měření parametrů je pouze orientační. Maximální registrována výroba je 99 999,99 kWh pak 
se počítadlo výroby vynuluje. 

Procesor počítá z výkonu vyrobenou elektrickou energii a zobrazuje ji na podsvíceném 
displeji LCD, vždy po 0,1 kWh.
Celková vyrobená energie je uchována pro případ výpadku napájení v paměti.

MPPT 
funkce pro maximální využití energie z FV panelů

MPPS
Scanování charakteristiky FV panelů. 
Tato funkce je vhodná zvláště pro instalace, kde je jeden nebo více panelů částečně 
zastíněny, nebo je pole panelů složeno z několika typů. Na charakteristice panelů lze pak 
najít dva i více bodů, kde FV poskytuje “maximální” výkon. Jeden z těchto bodů je ovšem 
nejvyšší. Funkce MPPS ho vždy spolehlivě najde a tak dochází k maximálnímu využití FV.
V zimním období (se stíny na panelech) je vhodné nastavit periodu této funkce na kratší 
dobu (=zvýšit četnost) pro dosažení lepší výtěžnosti.

MPPS s funkcí adaptace periody
Průběh MPPS funkce trvá vždy pár jednotek až desítek sekund. 
Měnič sleduje úspěšnost nalezení budu maxima a pokud právě proběhnutý cyklus nenajde 
bod s vyšším výkonem, prodlouží čas do dalšího pokusu o 20% (do maxima 5násobku 
nastavené hodnoty). Tím se opět o něco zvýší výtěžnost systému, protože se neprovádí 
zbytečné proměřování charakteristiky v době, kdy je např. zcela zataženo a stíny na 
panelech se tak neprojevují.
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Displej měniče
Měnič má několik obrazovek mezi kterými se dá pohybovat pomocí otočného ovl. tlačítka. 
Stačí tímto tlačítkem otočit požadovaným směrem.

1. (výchozí) obrazovka při nastavení pro jeden výstup:

1. (výchozí) obrazovka při nastavení pro dva výstupy:
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1. (výchozí) obrazovka při nahřívání výstupu 1 z FVE a výstupu 2 ze sítě:

  

Pokud bylo nahřívání ze sítě spuštěno ručně v menu a to na výstupu který nemá osazen 
teploměr, je zobrazena i zbývající doba nahřívání (v závorce).

2. obrazovka – teploty:
1. teplota pro výstup č. 1
2. teplota pro výstup č. 2
3. interní teplota v měniči
4. stav doplňkových výstupů/relé AUX + aktuální čas
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3.obrazovka:

4.obrazovka
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5.obrazovka:

Připojení k WIFI + konfigurace sítě
Měnič umí zobrazovat aktuální hodnoty v webovém rozhraní. Předtím, než tyto hodnoty 
budete moci sledovat, je potřeba měnič nakonfigurovat - připojit do Vaší lokální sítě.
máte 2 možnosti: 
U obou možností konfigurace je potřeba chytrý telefon, nebo notebook a Wifi připojení.

1. Nastavení při zapnutí
1. Vypněte měnič bočním tlačítkem.
2. Zmáčkněte hlavní ovl. tlačítko a držte ho stisknuté.
3. Zapněte měnič bočním tlačítkem.
4. Zobrazí se menu

5. Uvolněte stisknuté tlačítko.
6. Po zobrazení následující obrazovky pak pokračujte v sekci: Wifi portál

7. po ukončení konfigurace se automaticky přepne v menu “Nastavení - Síť - Wifi”
volba na Zapnuto.

2. Spuštění konfigurace wifi v sekci “nastavení”
1. Stiskněte hlavní tlačítko.
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2. Přesuňte se na sekci Nastavení. 
3. Zvolte sekci Síť.
4. Sekci Wifi nastavte na : Zapnuto.
5. Zvolte možnost Konfigurace v portálu.
6. Po zobrazení následující obrazovky pokračujte v sekci: Wifi portál (viz.dále)

Wifi portál
Portál slouží k připojení měniče na síť Wifi. Při jeho aktivaci se z měniče dočasně stane WiFi 
access point na který se budete moci připojit z telefonu/tabletu/notebooku.
K tomuto kroku budete potřebovat splnit kroky v sekci Připojení k WIFI.

1. Ve vašem chytrém telefonu klepněte na nastavení.
2. Zvolte sekci Wi-Fi.
3. V této sekci by se měla ukázat Wifi s názvem 

TritonXXXXXX

4. Připojte se na zmiňovanou Wifi s názvem Triton

5. Po připojení se zobrazí přihlašovací okno, 
klepněte na záložku Configuration.

6. Zvolte Wifi síť, ke které chcete, aby se měnič 
připojil. Doporučujeme připojit k Wifi s nejlepším 
signálem (čím vyšší procentuální značení, tím 
lépe).

7. Po zvolení Wifi sítě se automaticky zapíše do 
sekce SSID. Pod sekcí SSID se nachází sekce 
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Password, zde zadejte heslo pro připojení k již zvolené Wifi.
SSID1 můžete případně vyplnit pro náhradní spojení pomocí druhého routeru ve 
Vaší domácnosti. 

8. Posuňte se na konec stránky a klepněte na tlačítko Save.

*5.krok - pokud se ve vašem telefonu automaticky neotevře stránka s nastavením měniče, 
zadejte do webového prohlížeče adresu: http://192.168.4.1
*7.krok - pod SSID zadejte heslo do sekce Password, pro SSID1 heslo není potřeba zadávat

Síťový přístup na stránku / webové rozhraní měniče
Po nastavení parametrů pro připojení měniče do sítě a jeho restart by se měl již měnič 
úspěšně spojit s Vaším routerem. Toto můžete ověřit na 3. obrazovce hodnot.
Stránku měniče pak můžete otevřít přes následující odkaz:
na telefonech s Android 13 a výš a iPhone by měla zafungovat adresa: 
http://triton  .local  , případně http://triton2.local, …
Pokud máte v nastavení v sekci “Triton modul číslo“ (číslo modulu pro rozpoznání více 
měničů v jedné síti) nastaveno číslo od 2 výše, musíte toto číslo také přidat za jméno triton. 
Pak bude adresa např. http://triton2.local
Výchozí hodnota (1) se ve slově triton neuvádí, proto pouze http://triton  .local  

Pokud by telefon stránku nenašel, můžete se podívat na 3. obrazovce na IP adresu měniče 
a pak přímo tuto adresu zapsat do adresy ve formátu (např.): http://192.168.2.8

Na přístrojích s Android starším než verze 12 (viz. do listopadu 2021) nemusí překlad 
jména na IP adresu fungovat. 
Můžete si nainstalovat aplikaci „mDNS Discovery“ z adresy 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mdns_discovery.app
Po instalaci do této aplikace zadejte pouze slovíčko „http“ do kolnky „Service type“, nechte 
vybranou volbu „TCP“ a stiskněte „Search“. Zařízení Triton by se mělo najít, vypíše se i jeho 
přidělěná IP adresa. Na nalezeném zařízení pak přidržte chvilku prst a program automaticky 
otevře web.rozhraní měniče na této adrese.
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Menu měniče
Do menu měniče lze vstoupit stisknutím ovládacího tlačítka.
Pokud je displej měniče v klidovém stavu (je snížené podsvětlení), pak první stisk tlačítka 
pouze zvýší podsvětlení displeje. Až druhý stisk provede vstup do nabídky v menu.
Pohyb mezi položkami menu se provádí pomocí otáčení ovl.tlačítka. Zvolení požadované 
položky se provede stisknutím tlač. Nastavení hodnoty v příslušné položce provedete 
vybráním hodnoty tlačítkem a později pak otáčením tlačítka vyberete (z nabídky), nebo 
nastavíte (u číselných hodnot) požadovanou hodnotu. Uložení hodnoty pak opět stisknutím 
tlačítka. 
Pokud nestisknete nebo neotočíte tlačítkem po dobu cca 10 sekund, menu se automaticky 
opustí a na displeji se zobrazí jedna z provozních obrazovek.

Položky v menu jsou:

★ Hlavní menu
● Zpět
1. Maximální hodnoty  
2. Ruční ovládání zátěže  
3. Nastavení  
4. Verze softwaru  

Výroba / Maximální hodnoty 
Hodnoty celkové vyrobené energie zvlášť do výstupu 1 a 2 + statistika nejvyšších 
naměřených hodnot.

● Výroba (Wh) pro výst.1
● Výroba (Wh) pro výst.2

Hodnoty kumulativní výroby se zapisují do paměti vždy až při nárůstu o 0,1 kWh
nebo po jedné hodině. Co nastane dříve.

● Proud (V)
● Výkon (A) 
● Vynulovat údaje 

Vynulování naměřených hodnot.

Ruční ovládání zátěže 
Ruční nastavení bodu MPPT. 

● Funkce pro ověření přínosu MPPT regulace. Měnič zobrazuje aktuální zpracovávaný 
výkon, napětí a proud, zatímco máte možnost měnit pracovní bod Vašich fv.panelů. 
Otáčením ovl. tlačítkem měníte zatížení panelů.
Po stisknutí tlačítka se tento režim ukončí a měnič začne MPPT bod hledat 
automaticky.
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Nastavení - Možnosti nastavení měniče.

Veškerá nastavení měniče se automaticky ukládají do flash paměti. Uložení případné 
změny se provádí vždy do 5 sec. od poslední změny libovolného parametru. Proto, 
pokud změníte některý z parametrů a chcete měnič restartovat (vypnout-zapnout), 
počkejte min. 5 sec. před jeho vypnutím.

  

Uvedení do provozu – nastavení přístroje

Co je třeba nastavit před uvedením do provozu

1. zda bude měnič napájen ze sítě nebo z FV panelů  

2. počet spotřebičů a jejich prioritu (pořadí nahřívání)  
v menu Nastavení – výstupy – výstupy vyberte volbu „Pouze 1“ nebo „1 pak 2“ apod.

3. příkon jednotlivých spotřebičů  
v menu Nastavení – výstupy – výkon max. v.1 (max.výkon pro výstup č. 1), …

4. pokud máte připojen externí teploměr, v menu nastavení nastavte max. teplotu 
ohřívané vody

5. pokud si přejete používat dohřev ze sítě, pak v menu Nastavení – Přepnutí na síť – 
Pro výstup X – „Používat funkci“ přepněte na ANO
a doplňte požadované hodnoty teploty atd.

Co je vhodné nastavit, ale není to nutnost

1. Nastavení – Parametry FV panelů – počet a jejich napětí Vmp

2. Zda si přejete používat funkci MPPS (Nastavení – Parametry regulace – MPPS 
Zapnuto)
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Jednotlivé položky menu Nastavení:

Čas

Pokud je měnič připojen k Wifi síti, aktualizuje si přesný čas z internetu. V tomto 
případě je hodnota času pouze pro čtení a nelze ji upravovat. (před volbou se 
namísto znaku „>“ zobrazí znak „-“ a stiskem tl. nelze vstoupit do režimu editace.
Pokud měnič není připojen k Wifi (v menu nastavení není zapnuto spojení na Wifi), 
je možné zde nastavit přesný čas. 
Po prvním stisku tl. se nastavují hodiny, 3.stiskem se režim editace ukončí. (Zároveň 
se vynullují vteřiny).
Při vypnutí napájení měniče ovšem dojde k vynulování času a je nutné jej znovu 
nastavit.

Čas GMT

 
Posunutí času podle časového pásma (v ČR +1 (zimní) nebo +2 (letní)).

Výstupy

- Výstupy
které výstupy a v jakém pořadí budou použity. K dispozici jsou volby: 

“pouze 1” - nahřívat se bude pouze spotřebič na výstupu 1

“pouze 2” - nahřívat se bude pouze spotřebič na výstupu 2

“1 pak 2” - nejdříve se nahřeje první výstup, po rozpojení termostatu bojleru, nebo 
po dosažení nastavené teploty 1.extern.teploměru se přepne na druhý výstup. 
Za primární výstup se považuje výstup č.1
Při nahřívání zař. na druhém výstupu se v pravidelných okamžicích 
(viz. parametr “Test primárního v” v menu nastavení-výstupy 
#bookmark=id.gaffz6xa7kg9 ) 
vždy na chvíli ukončí činnost, přepne se na první výstup a otestuje, zda se opět 
nezapnul odběr na tomto zařízení. Pokud ano, přechází na první v.

“2 pak 1” - nejdříve se nahřeje druhý výstup, po rozpojení termostatu bojleru, 
nebo po dosažení nastavené teploty 2.extern.teploměru se přepne na první 
výstup.
Za primární výstup se považuje výstup č.2

- Max. výkon v1 - Nastavení maximálního výkonu výstupu číslo 1

Pokud zvolíte hodnotu nižší než 100W, zobrazí se volba „AUTOMAT“
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V tomto režimu bude měnič automaticky nastavovat max. dodávaný výkon podle 
odporu daného spotřebiče.

Zjištěný výkon se může mírně měnit i v průběhu nahřívání, protože hodnota 
odporu zátěže může kolísat s teplotou.

Změřená hodnota nominálního příkonu spotřebiče se zobrazuje na 4. 
obrazovce v řádku „zátěž R/P: xxx.x/yyyy“, kde:
xxx.x je hodnota změřeného odporu aktuální zátěže (v Ohmech)
yyyy je hodnota nominálního příkonu zátěže (v Wattech)

POZOR - při této volbě může dojít k přetížení spotřebiče, pokud dochází k 
nepřesnému měření napětí nebo proudu spotřebičem. 
Před aktivací této volby doporučujeme provést kontrolu a případně kalibraci 
měřených hodnot v menu Nastavení → Kalibrace
  

- Max. teplota v1 - Nastavení maximální teploty číslo 1
volba se bere v potaz pouze pokud je použito externí teplotní čidlo 

- Max. výkon v2 - DTTO pro č. 2
- Max. teplota v2 - DTTO pro číslo 2
- Test primárního v - Při dodávce energie do sekundárního spotřebiče měnič 

každých X minut otestuje, zda se neobnovil odběr v primárním spotřebiči. 
- Výstup AUX1

Nastavení pro chování doplňkového obvodu (Rele AUX 1)
Zde můžete nastavit za jaké podmínky se sepne dané relé.
K dispozici jsou volby:

- nikdy
- přepnutí v1 na síť
- pokud nahřívá v1
- pokud nahřívá v2
- pokud je v1 v klidu
- pokud je v2 v klidu
- pokud 1 a 2 v klidu
- přepnutí na 3.výst. - zatím není implementováno v sw / v plánu

Přepnutí výstupu č.1 na síť – popis funkce viz. 20
  

- Výstup AUX2
Nastavení pro chování doplňkového obvodu (Relé AUX2)
viz. volby jako u AUX1

  

Parametry FV panelů

Zadání hodnot není povinné, ale významně vylepší chování MPPT regulace v 
dobách kdy se prudce mění oslnění panelů, tedy zvýší se výtěžnost v oblačných 
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dnech.

1. napětí Vmp
napětí jednoho panelu v jeho maximálním výkonu – najdete v PDF dokumentaci 
daného typu panelu

2. počet panelů
počet panelů zapojených v sérii
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Přepnutí na síť 

V zimním období je nutné v některých dnech zajistit nahřívání bojleru ze sítě. 
Triton 310 má vestavěné přepínání bojleru na síť pro oba výstupy. V menu lze nastavit 
několik parametrů zda a za jakých podmínek má k přepnutí dojít.
Funkce je zamýšlena pro do-nahřátí bojleru až v odpoledních hodinách, po předchozím 
ohřívání z FV panelů. Ze sítě se tak odebere pouze nutné minimum pro dosáhnutí 
požadované teploty. Lze však nastavit i režim udržování použitelné teploty po celý den.

Po dobu kdy je jeden spotřebič přepnut na síť, umí měnič zároveň využít energii FV panelů 
pro druhý spotřebič.

Pro tuto funkci je vhodné mít připojený externí teploměr. Přepínání se tak řídí jak podle 
teploty bojleru, tak podle časového rozpětí.
Systém přepnutí lze provozovat i bez teploměru, ale pak je přepnutí dáno pouze časovým 
rozpětím a znatelně se tak může snížit využití energie z FV systému.

Pozor: funkce přepnutí na síť je zablokovaná / vypnutá, pokud je parametr 
„Nastavení – Napájení – Napájení z:“ nastaveno na „z FVE“.
Musí být nastaven na hodnotě „ze sítě“
  

           Menu Nastavení – Přepnutí na síť – Výstup 1 nebo 2:

Položka “Používat funkci” (Ano / Ne)
Pro umožnění dohřevu ze sítě nastavte volbu na Ano.
Pro úplné vypnutí dohřevu ze sítě (letní provoz), kdy nebude dohřev ze sítě potřebný, 
nastavte Ne.

Položka “Celý den udržuj”
Tuto položku ponechte na hodnotě 0 (funkce je VYPnuta), s výjimkou dále 
popsaného:
Pro domácnosti a provozy kde je nutné zajistit teplou vodu po celý den (děti v domě, 
důchodci apod.), lze tuto teplotu zde nastavit. Měnič pak vždy když klesne teplota 
pod nastavenou mez dočasně přepne bojler na síť, bez ohledu na aktuální čas, nebo 
výkon fotovoltaiky.
Pokud není třeba udržovat po celých 24 hodin nějakou min. teplotu vody, nastavte 
hodnotu na 0 st. = funkce se nebude používat.

„Čas 1 OD-DO“ a „Čas 2 OD-DO“
slouží pro zadání časového rozmezí ve kterém se přepnutí  umožní, pokud nebylo 
dosaženo nastavené teploty.
Lze tak odebrat pouze nutné minimum el.energie ze sítě např. v podvečer pro chod 
domácnosti, ale v noci už odběr zastavit a ponechat tak více chladné vody na ohřev 
panely až další den.

Položka “Dohřej na teplotu” určuje teplotu na kterou se voda dohřeje ze síťového 
napětí ve výše zmíněných časech 1 a 2 (OD-DO).
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Napájení

- Napájení z - volba způsobu napájení měniče (ze sítě / z FVE)
při volbě „napájení z FVE“ platí:
1, nefunguje přepínání na síť a měnič tak nahřívá vždy pouze z FVE
2, strategie ukončování dodávky výkonu do výstupu je drobně odlišná
(udržuje se vyšší napětí z FVE v přechodových stavech, ...)

- Start. napětí - nutné napětí pro spuštění funkce měniče. Od tohoto napětí 
měnič spustí funkci MPPT a začne dodávat výkon do spotřebiče. Pod toto 
napětí se ihned přeruší dodávka výkonu.
Nenastavujte tuto hodnotu příliš vysoko (těsně pod pracovní napětí panelů). V 
opačném případě se může měnič na krátké chvíle zbytečně zastavovat a 
znovu rozbíhat ve chvílích kdy i jen na malou chvíli zaznamená propad napětí 
pod nastavenou hodnotu.
Např. u FV která má nominální napětí Vmp 240Volt, doporučujeme hodnotu 
pod 180Volt.

Parametry regulace 

◦ Kontrola izolace ZAP / VYP
Vestavěná kontrola izolace probíhá přes snímání napětí na ochranném vodiči 
PE. V některých instalacích se na vodiči PE mohou naindukovat napětí, která pak 
měnič mylně vyhodnotí jako porušení izolace. Z tohoto důvodu lze tuto funkci 
případně vypnout.

◦ MPPT perioda (v milisekundách, výchozí hodnota je 490 ms)
Jak často bude měnič vyhodnocovat změny a provádět hledání max. výkonu. V 
zimním období a nebo u nižšího výkonu panelů (cca do 1kWp) je vhodné tuto 
periodu o něco prodloužit. Sníží se tím sice rychlost reakce na změny v oslnění 
panelů, ale o něco se zpřesní regulace na bod max. Výkonu.

◦ MPPS zapnuto Ano / Ne
Pro případné úplné vypnutí funkce MPPS. Lze vypnout u instalací kde nedochází 
k žádnému zaclonění ani jednoho z panelů.

◦ MPPS perioda 
Nastavení periody testování MPPS (v minutách).

Pokud je aktuální střída mezi nastavenými hodnotami (viz.níže), provede měnič 
každých X minut rychlé testování VA křivky a hledá maximum výkonu. Nalezený 
max. výkon pak použije pro další automatické řízení. 

Kontrola MPPS se neprovádí ve chvílích, kdy je (v průměru za posledních cca 5 sec.), 
dosaženo 90 až 100% nastaveného výkonu (pro právě aktivní výstup).

◦ MPPS střída OD / DO (výchozí hodnoty cca 6% až 87%)
Provádění funkce MPPS je omezeno pouze na určitý rozsah střídy od-do.
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Např. při stmívání, nebo rozbřesku, kdy je perioda blízka minumu (3%) je 
zbytečné zkoušet najít maxim. bod výkonu, protože je výkon panelů ještě 
zanedbatelný.

◦ Hodnoty pro PID regulaci (PID konstanty)
určují rychlost reakce MPPT regulátoru na změny v oslnění panelů
Výchozí hodnoty jsou P: 3.0,   I: 0.3,   D: 2.0

◦ MPPT delta +/-
hodnoty určují po jak velkých krocích bude MPPT regulace probíhat
Menší hodnoty než výchozí (+30 a -25) jsou vhodné pro instalace s menším 
výkonem panelů (cca pod 1500W). Tam je vhodné zároveň prodloužit MPPT 
periodu nad 500ms.
Větší hodnoty zajistí rychlejší reakce na změny v oslnění, ale zároveň způsobí 
větší kmitání kolem bodu max. Výkonu panelů.

Pozor – příliš nízké hodnoty mohou způsobit až nefunkčnost MPPT regulace. 
Regulátor pak není schopen rozpoznat změny ve výkonu a poskytovaný výkon je 
většinou nižší než dostupný.

Teploměry

Nastavení zda se mají teploměr pro výstup č. 1 zaměnit s teploměrem pro výstup č. 2

Displej 

• Podsvětlení slabé
Nastavení slabého podsvětlení -  v době kdy se s měničem neoperuje.

• Podsvětlení silné
Nastavení silnějšího podsvětlení v době kdy se operuje s ovládacími prvky.

• Úplně zhasnout (Ano/Ne)
Při zapnutí je displej po setmění zcela zhasnut. Sníží se tak vlastní spotřeba měniče 
na minimum.

Kalibrace

Při zvolení z následujících možností lze přesně nastavit měřené veličiny.
• Kalibrace napětí
• Kalibrace proudu
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Propojení

Měnič je v hw připraven na budoucí spojení několika kusů na jednom FV stringu. Jeden z 
měničů pak bude “řídící-master”, ostatní se budou řídit signály od řídícího.

• 1 měnič 
• Master - Tuto hodnotu nastavte v případě, že chcete nastavit měnič, jako hlavní.
• Slave - Tuto hodnotu nastavte v případě, že chcete nastavit měnič, jako podřízený 

hlavnímu.

Síť

• Wifi - Zapnutí nebo vypnutí Wifi modulu.
• Konfigurace v portálu - Připojení k Wifi
• DHCP - Nastavení pomocí DHCP (Ano / Ne)

Další nastavení není potřeba přenastavovat, pokud je zvolena DHCP - ANO.
• Síť-IP adres
• Síť-maska
• Síť-brána

Spánek

Funkce pro automatické „zastavení“ měniče v době kdy slunce teprve vychází, nebo 
zapadá. V těchto obdobích je výkon panelů zanedbatelný a v důsledku toho pak 
měnič pulsuje a do zátěže pouští střídavě pouze zanedbatelné „dávky“ energie.
Pro potlačení tohoto přechodného děje lze nastavit parametry:

Detekovat děj: >nic< / rozednění / setmění / oboje

Startovací napětí: hodnota pomocí které se vyhodnocuje pokles výkonu panelů pod 
využitelnou hodnotu. Tuto hodnotu doporučujeme nastavit cca o 30 až 60 Voltů nižší 
než je Vmp * počet panelů – běžné napětí při max. výkonu panelů.
Jakmile měnič rozpozná pokles průměrného napětí k této hodnotě, provede uspání 
na nastavenou dobu – do doby úplného setmění.

U rozednění je toto napětí bráno jako „nabíhací“ a od něj se pak spustí nastavené 
časové zpoždění.

POZOR – tato hodnota také ovlivňuje chování měniče v MPPT regulaci.
Pokud např. snížíte počet panelů, a sníží se tak i hodnota napětí Vmp systému,
nezapomeňte snížit i tuto hodnotu opět pod napětí Vmp.
Jinak se bude měnič chovat tak, že bude po většinu času poskytovat pouze 
minimální výkon do zátěže !

Uspat na: čas (v minutách) na jakou dobu se má měnič zastavit pokud se detekuje 
rozednění / setmění.
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Chlazení

Pro případ připojení externího ventilátoru pro aktivní chlazení.
Výkon ventilátoru se lineárně mění podle nastavených parametrů od min. do max. 
hodnot.

lze nastavit následující parametry:
Startovací teplota – do této interní teploty bude ventilátor zcela zastaven

Výkon pro roztočení ventilátoru
Pro samotné roztočení některých typů ventilátoru je zapotřebí větší výkon. Tento se 
do vent. dodává pouze po dobu 1,5sec.

Výkon minimální
Pro teplotu „startovací teplota“ se použije zde nastavený výkon ventilátoru.
 
Výkon maximální
Při maximu interní teploty 80 st.C se použije zde nastavený výkon ventilátoru.

Triton modul číslo - číslo modulu pro rozpoznání více měničů v jedné síti.

viz. “jméno měniče v síti” v sekci konfigurace sítě
Změna tohoto parametru se projeví až po restartování měniče.

Restart (měniče)
Stejné jako při vypnutí-zapnutí měniče. Vhodné provést po změně v nastavení Wifi.

Reset nastavení
Akce provede nastavení všech parametrů měniče na výchozí hodnoty !!!
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Verze software

● Informace o aktuální verzi

Zobrazí se název aktuální verze v měniči a, pokud je aktuálně měnič připojen k 
internetu, také číslo verze která je k dispozici pro případnou aktualizaci.

● Aktualizace softwaru

Při zvolení následující možnosti se vyhledá aktualizace software na internetu a 
případně provede aktualizace na poslední dostupnou verzi.

● Typ software:

Pro instalace nového software jsou k dispozici dva „kanály“.
Otestovaný – poslední verze která je již otestovaná, stabilní.
Testovací – pro uživatele kteří chtějí zkoušet nejnovější novinky za cenu případného 
výskytu nějaké nové chyby.

Po případné změně kanálu počkejte min. 5 vteřin (nové nastavení se uloží do 
paměti) a poté proveďte restart měniče. Od nového spuštění bude platné nové nastavení.
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Menu Rychlé volby:

Menu slouží pro snadné spuštění běžně používaných akcí typu „přepnutí na výstup X“, 
nebo spuštění nahřívání ze sítě apod.

Zobrazení menu rychlých voleb provedete přidržením stisknutého tlačítka v době kdy je 
zobrazena jakákoliv z informačních obrazovek (1-5).

V nabídce jsou akce: 
• „Dohřej výstup 1(2) ze sítě“,   případně „Vypni síť u v. 1(2)“
• Přepni na výstup 1 až 4 (myšleno výkon z FVE)
• Přepni stav výstupu AUX 1 nebo 2

U voleb které nejsou aktuálně přístupné se cursor pro výběr v menu změní z „>“ na „-“.
Pokud je např. výstup 2 nahříván aktuálně ze sítě, nelze zároveň na tento výstup přepnout 
FVE. Tehdy je volba „přepni na výstup 2“ blokována a nelze ji zvolit.

K volbě „Dohřej výstup 1 nebo 2 ze sítě“
• pokud má výstup osazen teploměr, provede se dohřev na teplotu která je nastavena 

v menu pro „Nastavení-Přepnutí na síť“
• pokud teploměr není pro daný výstup zapojen, bude nahřívání ze sítě automaticky 

ukončeno po jedné hodině

K volbě „Přepni na výstup 1 až 4“
• volba je automaticky platná na dobu 1 hodiny
• poté se obnoví automatický výběr nastavených výstupů 
• přepnutí na výstup číslo 3 a 4 (které využívají pro přepínání AUX relé) je možný až 

po příslušném nastavení v menu Nastavení-Výstupy-Nastavení AUX1/2.

K volbě „Přepni stav výstupu AUX 1 nebo 2“
• výstupy AUX lze přes menu ovládat pouze pokud pro ně není v nastavení určena 

některá funkce (např. spouštění externího čerpadla apod.).
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Reset do továrního nastavení
1. Vypněte měnič bočním tlačítkem.
2. Zmáčkněte hlavní tlačítko a držte ho stisknuté.
3. Zapněte měnič bočním tlačítkem.
4. Zobrazí se menu

5. Neuvolňujte stisknuté tlačítko po dobu min. 10 sekund.
6. Poté co se vám zobrazí na měniči tato obrazovka, můžete tlačítko uvolnit.
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Zapojení měniče – svorkovnice
Na desce měniče se nachází dva druhy svorkovnic:
Mohutnější je neoddělitelná, s šroubovacími kontakty. 
Drobnější svorkovnice (pro teploměr, pro AUX výstupy, …) jsou rozpojitelného typu.
U těchto svorkovnic vyjměte opatrně tahem směrem od desky horní část svorkovnice, 
zapojte do ní potřebné vodiče a zasuňte ji zpět na původní pozici. 
Pozor na možnost posunu horní části svorkovnice oproti spodní části o kontakt 
vedle !

● zemnící bod – svorka PE propojte s ochranným zeleno-žlutý vodičem
Kontakt PE je interně propojen s chladičem na zadní straně.
POZOR - tento vodič nesmí být propojen ani s jedním z výstupních vodičů pro 
topnou spirálu !!! (výstupy OUT1 a 2) V opačném případě dojde k poškození měniče.
Zkontrolujte tedy, že připojení topné spirály není ani na jedné straně spojeno s 
uzemněním bojleru/jiného spotřebiče.

● při použití pouze jednoho výstupu zapojte spotřebič do svorek OUT1
● FV panely zapojte do svorek označených FV+ a FV-
● čidlo teploty zaveďte do měřící jímky bojleru (případně)
● zajistěte dostatečný přístup vzduchu k zadní straně měniče - chladiči

Neumisťujte jej těsně pod strop a nepokládejte na horní stranu měniče předměty.
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Napájení měniče

● Napájení měniče z FVE

*FV PLUS a FV MINUS označuje přívod z fotovoltaických panelů

• Napájení měniče ze sítě 230V
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Zapojení FV panelů a bojleru k měniči
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Příklad zapojení měniče s automatickým zapnutím oběhového 
čerpadla topení

* samotné čerpadlo musí být napájeno ze sítě 230V (sinusový průběh napětí ...),
nikoliv z výstupu OUT1 / 2 měniče !
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Zapojení s výstupem pro 3. a 4. spotřebič
Pro přepínání mezi spotřebičem 1 a 3 (nebo 2 a 4) je použit stykač nebo relé přepínacími 
kontakty (2xNO + 2xNC). Řízení stykače(ů) je prováděno obvodem doplňkových relé AUX 
měniče.
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Jištění obvodů měniče
V měniči se nachází pojistka pro obvod samotného napájení měniče o velikosti 10x38.
Při její případné výměně vždy dodržte jak proudovou hodnotu (0,5A), tak typ pojistky.

Obvod fotovoltaických panelů zapojte do měniče přes pojistkový odpojovač s dvěma 
pojistkami na hodnotu 15 až 16A, typu Gpv. Viz. zapojení měniče.

Svorka pro provozní napájení měniče slouží zároveň pro napájení spotřebiče (bojleru) v 
době využití funkce „přepínání na síť“. Tento obvod musí být jištěný jističem s jmenovitým 
proudem dle daného spotřebiče. Maximální dovolený proud je 16A.
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Signalizační LED
V horní části základní desky Tritonu můžete najít 2 LED diody. Nachází se na pravé straně 
od nápisu Triton v…

● LED 1 - dioda bliká žlutě, signalizuje připravenost měniče
● LED 2 - dioda svítí červeně, signalizuje aktivaci proudové ochrany
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Technické parametry měniče Triton 310:

Napájení fotovoltaické panely, min. 80V DC
nebo síťové střídavé napětí 230V, 50Hz

Odběr napájení cca 8-50 mA při 230V stř.

Maximální špičkové napětí z FV panelů (napětí 
bez zatížení, naprázdno, v mrazu)

400V DC

Maximální špičkový proud FV 16A DC

Max. trvalý provozní proud FV 15A

Max. hodnota jističe v obvodu napájení 16A 

Maximální výkon měniče (provoz z FV) 3500 W

Maximální příkon připojeného spotřebiče 3500 W 

Účinnost >99%
Max. délka vodiče pro spotřebič cca 5-10 m

Výstupní střídavé napětí modifikovaný sinus
50V až 400 V, podle aktuálního napětí FV

Průběh výstupního proudu střídavý, obdélníkový, s proměnnou střídou, 
střída 3–98 %

Charakter připojitelné zátěže odporový (topná vložka s termostatem / bojler s 
termostatem, přímotop, elektrokotel bez 
elektronického řízení)

Výstupy AUX1 a AUX2
max. zatížení

AC: 240V, 3A
DC: 24V, 3A
bezpotenciálové

Opticky oddělený ovládací vstup
Pouze pro účely “komunikace” mezi měniči

logický signál 3V - 30V

Opticky oddělený ovládací výstup
Pouze pro účely “komunikace” mezi měniči 
Tento výstup není určen ke spínání relátek, 
nebo jakýchkoliv výkonových spotřebičů !

3V - 30V, max. 30 mA

Rozměry 240 x 190 x 90 mm

Stupeň krytí IP 20

Wi-Fi 802.11b (2,4GHz), dual-mode
web server na standard. portu 80

Pracovní okolní teplota 0 až 35 °C

Skladovací teplota -20 až +60 °C

Připojená topná vložka by měla alespoň přibližně odpovídat napětí a proudu připojených FV 
panelů. Pro uvažovaných 8 panelů v sérii (s výkonem okolo 260 - 300Wp), případně 6x 
450W odpovídá topná vložka 2-3kW na 230V. Připojená odporová zátěž by neměla být nižší 
než cca 15Ω. 
Nespojujte výstupní svorky s jinými potenciály, se zemí ani jinými měniči.
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Slovníček pojmů:

FV Fotovoltaické panely 

Střída [%] Míra „zatížení“ fotovoltaických panelů připojenou zátěží

Revize dokumentu:

1.37
• změna menu – displeje
• doplněna stať „co je potřeba nastavit“ a „co je vhodné nastavit“ s odkazy na příslušné kapitoly

1.30
• Triton 310

- odlišné zapojení svorkovnic, ...
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